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Det här är C.STATUS-Systemet 
C.STATUS-Systemet hjälper dig att ha koll på olika saker i hemmet. När Du går 
hemifrån kan Du se om spisen och kaffebryggaren är avstängda, om 
balkongdörren och fönster är stängda, om ytterdörren är låst mm. När Du är 
borta ser Du på Nyckelbrickan om Du kom ihåg att låsa ytterdörren och stänga 
av alla anslutna apparater.  
 
I C.STATUS-Systemet ingår ett antal olika enheter. De grundläggande är en 
panel med ljusfält, en nyckelbricka och ett par olika sensorer. Här följer ett 
exempel på ett C.STATUS-System med panel, nyckelbricka, en spissensor, en 
dörrsensor och två sladdsensorer. 
 

 
 

·  C.STATUS-Panelen har sex ljusfält med olika texter. Det kan vara 
KAFFEBRYGGAREN, SPISEN, BALKONGDÖRREN eller något 
annat. Om texten KAFFEBRYGGAREN lyser så är kaffebryggaren på. 
Om texten YTTERDÖRREN lyser betyder det att ytterdörren är olåst.  
 
När alla fält är släckta betyder det att alla anslutna apparater, fönster och 
dörrar är avslagna respektive stängda. 
 
C.STATUS-Panelen kan placeras i hallen, i sovrummet eller på något 
annat ställe där Du vill ha koll på saker. 
 

·  C.STATUS-Brickan kan Du ha på nyckelknippan. Den hämtar status 
från C.STATUS-Panelen och visar med en hänglåssymbol om ytterdörren 
är låst eller ej. Den har sex prickar som avspeglar Panelens sex segment.  

 

C.STATUS-Brickan  
Sitter på nyckelknippan så 
att Du kan se om Du låst 
ytterdörren och stängt av 
allt när Du gått ut eller när 
Du gått och lagt dig* 

C.STATUS-Panelen  
Här ser Du att spis, strykjärn och 
kaffebryggaren är avstängda och 
att balkongdörr och fönster är  
stängda när Du går ut* 

 

 
 
 

 

 

* Gäller endast de dörrar, fönster och apparater som är anslutna i Din installation 
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Till Panelen kopplas olika sensorer. De är trådlösa och därför enkla att installera. 
 

·  C.STATUS-Dörrsensor har en inbyggd magnetkontakt. Den monteras på 
en dörr- eller fönsterkarm. En magnet monteras på dörren eller fönstret. 
När dörren eller fönstret öppnas skickar sensorn en signal till Panelen som 
tänder önskat ljusfält. 

 
·  C.STATUS-Sladdsensor kopplas in i vägguttaget där kaffebryggaren 

eller strykjärnet ansluts. Om den anslutna apparaten är påslagen skickar 
sensorn en signal till Panelen som tänder önskat ljusfält. 

 
·  C.STATUS-Spissensor kopplas in i anslutningen till spisen. När ugnen 

eller någon platta är påslagen skickar sensorn en signal till Panelen som 
tänder önskat ljusfält. 

 
Till varje ljusfält kan 8 sensorer knytas. En Panel kan hantera totalt 48 sensorer.  
 
C.STATUS Grundpaket består av följande enheter: 
 

·  C.STATUS-Panel 
·  C.STATUS-Bricka 
·  C.STATUS-Dörrsensor 
·  C.STATUS-Sladdsensor 
·  C.STATUS-Låsswitch 

 
I C.STATUS-familjen finns ytterligare ett antal paneler och sensorer. Kontakta 
Din återförsäljare för en komplett förteckning över dessa och övriga tillbehör. 
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Snabbstart för grundpaketet 
Så här kommer Du igång med ditt nya C.STATUS Grundpaket.  
Observera att panel, sensorer och nyckelbricka är förkonfigurerade på följande 
sätt: 

·  Dörrsensorn är knuten till ljusfältet BALKONGDÖRREN 
·  Sladdsensorn är knuten till ljusfältet KAFFEBRYGGAREN 
·  Låsswitchen är avsedd att anslutas på Panelens skruvplint och är då hårt 

knuten till ljusfältet YTTERDÖRREN 
·  Nyckelbrickan är knuten till Panelen och visar status med både 

hänglåssymbolen och prickarna vid sidorna av den. 
 
Vill Du ha sensorerna knutna till andra ljusfält än ovan ska Du följa 
anvisningarna för respektive enhet i kapitlet Beskrivning av delkomponenterna. 
Får Du problem med att något inte fungerar som det är tänkt kan Du läsa mer 
om varje delkomponent i kommande kapitel och göra en felsökning enligt 
anvisningen i kapitlet Felsökning. 
 
C.STATUS-Låsswitchen 
 
Låsswitchen monteras i slutblecket som sitter i dörrkarmen till ytterdörren. Dess 
arm ska tryckas in av låskolven när Du låser ytterdörren. Läs noga hela kapitlet 
C.STATUS-Låsswitchen för att montera den på rätt sätt!  
 
Inkopplingen av låsswitchen till Panelen beskrivs kortfattat här nedan. 
 
C.STATUS-Panelen 
 

·  Packa upp C.STATUS-Panelen med tillhörande batterieleminator.  
·  Bestäm en plats där Panelen ska sitta. Tänk på följande: 

- Panelen ska synas bra när Du går ut. 
- Tänk på att kläder på hatthyllan i hallen kan skymma Panelen. 
- Det måste finnas ett eluttag i närheten för batterieleminatorn. 

 
Bästa placering brukar vara i ögonhöjd vid sidan av ytterdörren. 

 
·  Skruva i två skruvar på det ställe där Panelen ska monteras. Använd 

skruvmallen som finns i förpackningen. 
·  Dra sladden till batterieleminatorn i en kabelränna eller spika den med 

klammer. 
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·  Montera batterieleminatorn i eluttaget. Tänk på att den ska sitta fast 
ordentligt så den inte åker ut av misstag. Använd gärna fästkuddar mellan 
uttaget och batterieleminatorn. 

 
Anslut låsswitchen så här: 
·  Dra om möjligt fram låsswitchens sladdar i samma kabelkanal som 

sladden till batterieleminatorn. 
·  Lossa de fyra skruvarna som håller fast panelens frontskiva. 
·  Tag loss frontskivan och textskivan. 
·  Anslut låsswitchen ledningar till skruvplinten P4 

 

 
Inkoppling av spänning och låsswitch på panel. Sladdarna dras ut genom slitsarna i underkant eller borrade hål 
på baksidan. 

 
·  Montera frontskivan och textskivan igen. Var noga med att justera 

textskivan så att de horisontella strecken ligger helt i linje med väggarna 
mellan ljusfälten. 

 
 
C.STATUS-Dörrsensor 
 

·  Välj ut den dörr som sensorn ska monteras på. 
·  Placera sensor och magnet så att de inte går emot något när dörren 

öppnas. 
·  När dörren är stängd ska springan mellan sensor och magnet vara mellan 

0-5 mm. 
·  Montera gärna sensorn på den övre delen av dörren så att den inte är i 

vägen och så att inte någon stöter till den av misstag. 
·  Se till att ”öppningsvägen” är så stor som möjligt. Montera sensorn på den 

kant där dörren öppnas mest. Då reagerar sensorn även om dörren bara är 
lite öppen. 

·  Använd skruvar eller fästkuddar till sensor och magnet. 

  P4              P3    P2             P1 

- 
+ 

12 
 V 
  in 

Dörrswitch 
ingång 

Relä ut Låsswitch 
ingång 
(option) 
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C.STATUS-Sladdsensor 
 

·  Välj ut den apparat som sensorn ska kopplas till. 
·  Sätt i kontakten från apparaten i Sladdsensorns uttag. 
·  Sätt Sladdsensorn i vägguttaget. 

 
Sladdsensorn kan kopplas in på flera sätt beroende på hur den ska användas. Läs 
mer om det i kapitlet C.STATUS-Sladdsensorn. 
 
När alla enheter är inkopplade ska Panelen visa aktuell status. Testa att Panelens 
ljusfält tänds när Du låser upp ytterdörren, öppnar balkongdörren och slår på 
kaffebryggaren. Kontrollera också att Nyckelbrickans hänglås och prickar visar 
samma status som Panelen.  
 
Observera följande: 
 

·  Sladdsensorn är inställd för en kaffebryggare och har fem minuters 
fördröjning vid avstängning. Det innebär att det tar fem minuter innan 
ljusfältet märkt KAFFEBRYGGAREN slocknar. Om Du istället drar ut 
sladden ur vägguttaget slocknar Panelens ljusfält direkt. Läs mer om 
varför det är så i kapitlet C.STATUS-Sladdsensorn, avsnittet 
Kaffebryggaren 
 

·  De tar några sekunder innan Nyckelbrickan visar rätt status. Den ”frågar” 
Panelen efter ny status var 4-8:e sekund. 
 

·  När Nyckelbrickan ligger still så slocknar hänglåssymbolen. När den är i 
rörelse visar den status igen. Den gör så för att spara batterier.  

 
Om något inte fungerar som det ska, läs under kapitlet Felsökning. 
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Beskrivning av delkomponenter 
 
C.STATUS-Panelen 

Beskrivning  
Panelen har sex ljusfält som visar status på saker i hemmet. Vid leverans har 
Panelen följande texter:  
 

 
Funktionen är enkel. Om texten KAFFEBRYGGAREN lyser så är 
kaffebryggaren på. Om texten YTTERDÖRREN lyser betyder det att 
ytterdörren är olåst. Samma sak gäller de andra ljusfälten. När alla fält är släckta 
betyder det att alla anslutna apparater, fönster och dörrar är avslagna respektive 
stängda. 
 
För att fälten ska vara aktiva måste en sensor kopplas in på den apparat eller 
dörr/fönster som ska övervakas. Sensorerna knyts till Panelens fält. Det finns 
flera olika typer av sensorer. De beskrivs längre fram i kapitlet. 
 
Panelen kan hantera upp till åtta sensorer på varje ljusfält. Om Du, till exempel, 
har två fönster i köket kan Du sätta sensorer på båda och koppla dem till 
ljusfältet KÖKSFÖNSTRET. Ljusfältet tänds nu om något av fönstren är öppna. 
Om Du vill kan Du också byta texten så att det står KÖKSFÖNSTREN istället 
för KÖKSFÖNSTRET. Hur bytet går till finns beskrivet under rubriken Byta 
textskivor. Nya textskivor kan beställas från Din återförsäljare. 
 

             

                     

 
1. SPISEN 
2. KAFFEBRYGGAREN 
3. STRYKJÄRNET 
4. KÖKSFÖNSTRET 
5. YTTERDÖRREN 
6. BALKONGDÖRREN 
 
Texterna kan lätt bytas för att 
passa varje installation. Läs 
mer om det i kapitlet Byta 
textskiva. 
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På Panelens underkant finns en dold skruvplint för anslutning av en låsswitch. 
Hur låsswitchen kopplas in finns beskrivet i kapitlet Inkoppling av låsswitchen 
till Panelen. 
 
På Panelens överkant finns tre knappar som används för att knyta till sensorer. 
Funktionen är följande: 
 

1. Vänstra knappen är knyta/sudda och har två funktioner. 
- Starta knytningsprocessen 
- Knyta en sensor 
Vid suddning har den funktionen att sudda alla sensorer på aktivt fält. 
 

2. Mittenknappen är stega ner och har funktionen: 
- Stega ner det ljusfält som blinkar vid knytning eller suddning. 
 

3. Högra knappen är avsluta och har funktionen: 
- Avsluta en knytning eller suddningsprocess 
- Kolla vilken sensor som rapporterat låg batterinivå 
  (endast då den röda lysdioden lyser i hålet bredvid) 

 
KNYTA/
SUDDA

STEGA
NER AVSLUTA

KNYTA/
SUDDA

STEGA
NER AVSLUTA

 
 
 
Så här startas olika funktioner hos Panelen: 
 

·  Tryck ner vänstra knappen (KNYTA/SUDDA) i c:a 5 sekunder för att 
starta en knytningsprocess. 

·  Tryck ner både vänstra (KNYTA/SUDDA) och mittenknappen (STEGA 
NER) i c:a 5 sekunder för att starta en suddningsprocess. 

·  Tryck ner ALLA TRE knapparna i c:a 5 sekunder för att starta en 
initiering av Panelen. 
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·  Tryck ner högra knappen (AVSLUTA) för att avsluta någon av 
ovanstående processer. 

·  Tryck ner högra knappen (AVSLUTA) OM den röda lysdioden lyser i hålet 
bredvid knappen för att se vilken sensor som har rapporterat dåligt batteri. 

 

Placering 
C.STATUS-Panelen kan placeras i hallen, i sovrummet eller på något annat 
ställe där Du vill ha koll på saker. När Du väljer placering ska Du tänka på 
följande: 
 

- Vad är det Du vill se status på och när 
- Tänk dig in i de situationer då Du vill se status 
- Det måste finnas ett eluttag i närheten för batterieleminatorn 
- Det ska gå att skruva fast Panelen med två skruvar i väggen 

 
Om Du vill ha koll på saker när Du går hemifrån är det troligen bäst att sätta 
Panelen vid ytterdörren. Om Du vaknar på nätterna och undrar om allt är låst 
och avstängt kan en placering i sovrummet vara bättre. 
 
Den vanligaste placeringen är i hallen nära ytterdörren. Då ser Du enkelt om allt 
är avstängt när Du går hemifrån. Om Du placerar Panelen vid ytterdörren ska Du 
tänka på följande: 
 

- Panelen ska synas bra när Du går ut. 
- Tänk på att kläder på hatthyllan i hallen kan skymma Panelen. 
- Det måste finnas ett eluttag i närheten för batterieleminatorn. 

Inkoppling 
Panelen levereras med följande: 
 

·  Batterieleminator för inkoppling i ett vanligt vägguttag 
·  Två skruvar för montering på gipsvägg 
·  Två skruvpluggar för montering i betongvägg 
·  Två extra textskivor och lösa etiketter för egen anpassning 
·  En insex-nyckel för att kunna byta textskivor 

 
Ytterligare material som kan behövas vid montaget: 
 

·  Kabelkanaler eller kabelklammer för att fixera sladdarna 
·  Borrmaskin för att borra i betongvägg 
·  Lämpliga borr 
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·  Stjärnskruvmejsel till väggskruvarna (typ PH2) 
·  Eventuella fästkuddar för att fixera batterieleminatorn i uttaget 

 
Så här monterar Du Panelen: 
  

·  Välj ut platsen där Panelen ska monteras. 
·  Mät ut noga var skruvarna ska sitta. Använd skruvmallen som finns i 

förpackningen. Skruva i de två skruvarna i gipsväggen. Monteras Panelen 
på en betongvägg så borrar Du först hål och monterar pluggarna i hålen. 

·  Dra åt skruvarna så mycket att Panelen nätt och jämt går att trycka ner 
över skruvskallarna. Sitter skruvarna för löst finns det risk att Panelen 
halkar av eller lätt hamnar snett.  

·  Dra sladden till batterieleminatorn i en kabelränna eller spika den med 
klammer. Ligger sladdkontakten åtkomlig ska den isoleras med en 
krympslang eller liknande så att kontakterna inte kan gå isär och så att 
ingen kan komma åt strömförande delar. 

·  Montera batterieleminatorn i eluttaget. Tänk på att den ska sitta fast 
ordentligt så den inte dras ut av misstag. Använd gärna fästkuddar mellan 
uttaget och batterieleminatorn. 

·  Fäst sladden med kabelklammer eller allra helst dra den i kabelkanaler. 
Överflödig sladd kan rullas ihop och fästas bakom batterieleminatorn med 
buntband eller liknande. Används grova kabelkanaler kan överflödig 
sladd och kontakt döljas i den. 

 
VIKTIGT! 
Använd endast medlevererad batterieleminator. Används annan nätdel tar 
Sensagon inget ansvar för eventuell skada på Panelen. 
 

Starta Panelen första gången 
Första gången C.STATUS-Panelen startas måste den initieras. Den söker då 
efter en ledig frekvens för att inte krocka med andra C.STATUS-system, 
trådlösa tjuvlarm eller annat som kan störa.  
 
Observera! Om C.STATUS-Systemet levereras som ett förkonfigurerat paket så 
ska ingen initiering göras eftersom alla komponenter redan är knutna till 
varandra. En ny initiering ska bara göras om systemet inte fungerar som det ska. 
Då måste också samtliga sensorer knytas om. Så här går det till: 
 

·  Montera Panelen enligt ovan och se till att 
batterieleminatorn är ansluten till 
vägguttaget. 
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·  Tryck in de tre knapparna på Panelens överkant tills 
alla ljusfälten börjar blinka. Det tar mellan 5 och 10 
sekunder. 

 
Panelen kommer nu att leta efter en ledig frekvens som också är utan störningar. 
Det kan ta allt från 1 minut upp till en halvtimme. Under tiden som Panelen gör 
sin sökning kommer ljusfälten att blinka i tur och ordning uppifrån och ner. När 
alla ljusfält varit släckta i 1 minut är sökningen klar. 
 
BRA ATT VETA! 
Den här sökningen kan göras om flera gånger. Observera dock att alla lagrad 
information om sensorer och liknande suddas ut och Panelen återställs till sitt 
leveransläge. Om man gör stora förändringar av installationen t.ex. byter plats 
på flera sensorer kan det vara klokt att göra en ny initiering. Om man får 
problem med sensorer som inte fungerar bra kan det också vara idé att göra om 
initieringen. 
 

Knyta upp sensorer 
För att Panelen ska kunna visas status måste sensorerna knytas till den. Vid 
knytningen utbyter Panel och sensor information om adresser och liknande. Det 
behövs för att Panelen inte ska blanda ihop de egna sensorerna med någon som 
sitter hos exempelvis en granne. 
 
Rent praktiskt går det till så att Panel och sensor sätts i ”knytningsläge” för att 
”prata ihop sig”. När det är klart så väljer användaren vilket ljusfält sensorn ska 
kopplas till. Flera sensorer kan kopplas till samma ljusfält och en sensor kan 
kopplas till flera ljusfält samtidigt. 
 
På så sätt kan stora ljusfält skapas för att exempelvis kunna skriva större eller 
längre text på Panelen. Om man vill att det ska stå exempelvis 
”BALKONGDÖRREN ÄR OLÅST” med stora bokstäver så kan den texten 
skrivas över flera ljussegment som alla kopplas till en Dörrsensor.  
 
Så här knyter Du upp en Dörrsensor till ett ljusfält på Panelen 
 
Beskrivningen utgår från att Panelen är initierad och att Dörrsensorn är 
monterad på en balkongdörr: 
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·  Skruva av kåpan på Dörrsensorn genom 
att lossa de två skruvarna (1) på fronten. 
  

·  Lyft försiktigt kåpan rakt upp. Se upp så 
inte skruvarna trillar loss. 

 
·  Tryck försiktigt ner knappen mitt på 

Dörrsensorn, se figuren. 
·  Håll knappen (1) intryckt tills det börjar 

lysa rött i den lilla lampan (lysdioden 2) 
bredvid. 

·  Släpp knappen och stäng balkongdörren. 
 
 

 

·  Gå till Panelen och tryck in knappen längst 
till vänster på Panelens översida. 

·  Håll in knappen i c:a 5 sekunder tills 
Panelens ljusfält blinkar till. 

·  Släpp knappen 
 
·  Panelen kommer nu att blinka korta blink 

med alla ljusfält. 
 

·  När den får kontakt med Dörrsensorn 
kommer alla ljusfält att tändas en kort stund. 
Därefter börjar det första ljussegmentet 
blinka i långsam takt. 

 

     

 
 
·  Tryck på mittenknappen på Panelens 

översida 5 gånger. Nu ska det sjätte 
segmentet med texten  
BALKONGDÖRREN blinka.  

 

 

      

 
·  Tryck på den vänstra knappen 1 gång för att 

knyta ihop Dörrsensorn med det tredje 
ljusfältet.  

·  Tryck sen på den högra knappen på Panelens 
översida för att avsluta knytningen. 

 

 

   

 

1 
2 

1 
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För att knyta upp flera sensorer till samma ljusfält så börjar Du helt enkelt om 
från början på den här anvisningen med nästa sensor. 
 
Så här knyter Du upp en Dörrsensor till flera ljusfält på Panelen: 
Beskrivningen förutsätter att Panelen är initierad och att Dörrsensorn är 
monterad på en balkongdörr. Balkongdörren ska knytas till de två översta fälten: 
 

·  Skruva av kåpan på Dörrsensorn genom 
att lossa de två skruvarna (1) på fronten. 
  

·  Lyft försiktigt kåpan rakt upp. Se upp så 
inte skruvarna trillar loss. 

 

 
 

·  Tryck försiktigt ner knappen mitt på 
Dörrsensorn, 
se figuren. 

·  Håll knappen (1) intryckt tills det börjar 
lysa rött i den lilla lampan (lysdioden 2) 
bredvid. 

·  Släpp knappen och stäng balkongdörren. 
 

 

 

·  Gå till Panelen och tryck in knappen längst 
till vänster på Panelens översida. 

·  Håll inne knappen i c:a 5 sekunder tills 
Panelens ljusfält blinkar till. 

·  Släpp knappen 
·  Panelen kommer nu att blinka korta blink 

med alla ljusfält. 
·  När den får kontakt med Dörrsensorn 

kommer alla ljusfält att tändas en kort stund. 
Därefter börjar det första ljussegmentet 
blinka i långsam takt. 
 

 

     

 
 
·  Tryck på den vänstra knappen på Panelens 

översida för att knyta sensorn till detta 
ljusfält. 
 

     

1 

1 
2 
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·  Tryck nu en gång på mittenknappen på 

Panelens översida. Nu ska det andra 
segmentet börja blinka.  

 
     

 
 
·  Tryck på den vänstra knappen 1 gång för att 

knyta ihop Dörrsensorn med det tredje 
ljusfältet.  

·  Tryck sen på den högra knappen på Panelens 
översida för att avsluta knytningen. 

 

 

   

 

Radera sensorer 
Vill Du ta bort en sensor eller flytta en sensor till ett annat ljusfält måste sensorn 
först raderas. Det går dock inte att radera en sensor i taget utan radering görs per 
ljusfält. Det innebär att alla sensorer knutna till det ljusfältet försvinner om Du 
väljer att radera det. 
Det här kan upplevas som en nackdel men i en vanlig installation innebär det 
oftast inget som helst problem bara man vet om det. Så här går en radering av 
exempelvis det tredje ljusfältet till: 
 

·  Tryck in knappen längst till vänster OCH 
mittenknappen på Panelens översida 
samtidigt. 

·  Håll inne knapparna i c:a 5 sekunder tills 
Panelens ljusfält blinkar till. 

·  Släpp knapparna 
·  Det första ljussegmentet ska blinka i 

långsam takt. 
 

 

       

·  Tryck på mittenknappen på Panelens 
översida två gånger. Nu ska det tredje 
segmentet med texten ”STRYKJÄRNET” 
blinka.  
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·  Tryck på den vänstra knappen 1 gång för att 

radera alla sensorer på det tredje ljusfältet.  
·  Tryck sen på den högra knappen på Panelens 

översida för att avsluta raderingsprocessen. 
 

   

 

Anpassa Panelen för tre ljusfält 
 
Panelen kan anpassas för tre eller sex ljusfält. Se nedanstående exempel.  
 

                                   
 
Bild: Exempel på textskiva med 6 respektive 3 ljusfält. 
 
Vid leverans är Panelen anpassad för sex ljusfält. För att den ska visa tre ljusfält 
bör tre ljusväggar bytas ut. Då blir belysningen på varje ljusfältet jämnare och 
texten tydligare. Ljusväggarna finns med i förpackningen. Gör så här för att 
anpassa Panelen till tre ljusfält. Läs igenom hela anvisningen innan Du börjar: 
 

·  Lägg Panelen på ett bord och se till 
att spänningen är bortkoppad. 
 

·  Skruva loss de fyra skruvarna i 
hörnen och lyft av front och 
textskiva. 
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·  Lyft den matta skyddsskivan som 

ligger över ljusfälten.  
 

·  Böj den uppåt men inte mer än att 
ljusväggarna kan tas loss.  
 
Den får absolut inte vikas utan bara 
lyftas och böjas försiktigt!! 

 

  
 

 
·  Håll upp skyddsskivan med ena 

handen. 
 
Tag försiktigt bort ljusväggarna 
märkta 2, 4 och 6 genom att dra dem 
rakt upp med den andra handen. 
 

·  Montera tillbaka de tre ljusväggarna 
som har klippta ”midjor” på deras 
ställen. Midjan ska vara uppåt.  
 
Se till att ljusväggarna kommer ner 
ordentligt i spåren på båda sidor och 
i botten. 
 

·  Fäll nu ner den matta skyddsskivan 
över Panelen igen.  

 

   
 

1

2

3

4

5

6

7

BYT

BYT

BYT

1

2

3

4

5

6

7

BYT

BYT

BYT

 
 

 
·  Kontrollera att alla ljusväggar 

kommit ordentligt på plats och att 
inte något sticker upp. 
 
Det ska nu framträda tre tydliga, 
symetriska ljusfält. 
 

·  Sätt på frontskivan och skruva fast 
den med de fyra svarta 
frontskruvarna. 
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OBSERVERA! Om de två nedersta ljusfälten (5 och 6) används till låsswitchen 
så ska den kopplas till både plint P2 och P4. Läs om det i kapitlet Inkoppling av 
låsswitchen till Panelen 

Anpassa en egen textskiva 
 
Panelen levereras med en monterad textskiva. Utöver den finns två tomma 
skivor samt ett antal klisteretiketter med olika texter och symboler. De är till för 
att anpassa Panelen till de sensorer som är anslutna i den aktuella installationen.  
 
OBSERVERA!  
Om texten ”YTTERDÖRREN” finns med i konfigurationen så måste den alltid 
sitta på det femte ljusfältet (räknat uppifrån).  Det är nämligen hårt kopplat till 
hänglåssymbolen på Nyckelbrickan. 
 
 Om texten ”YTTERDÖRREN är olåst” finns med i en konfiguration med tre 
ljusfält så ska den alltid sitta nederst dvs. ljusfält fem och sex. Se exemplet ovan 
under rubriken Anpassa Panelen för tre ljusfält 
 
Så här gör Du för att anpassa en textskiva. 
 

·  Välj en av de tomma textskivorna beroende på om Panelen ska visa tre 
eller sex ljusfält. 
 

·  Välj ut de etiketter som stämmer bäst med de anslutna sensorerna. 
 

·  Fäst textskivan i bordet med två små tejpremsor i över och underkant så 
att textskivan inte rör sig. 
 

·  Tag en etikett och avlägsna skyddspapperet. 
 

·  Fäst den försiktigt i en av de förtryckta rutorna på textskivan. Se till att 
texten är helt centrerad i rutan för att få ett snyggt slutresultat. Tag hjälp 
av kantlinjerna på respektive sida av etiketten. De ska överensstämma 
med kantlinjerna på textskivan. 
 

·  Upprepa detta med önskat antal etiketter. 
 

·  Sätt ”otryckta” etiketter på de platser som inte används. Det är för att få 
samma struktur på alla ljusfält och därmed en snyggare textskiva. 
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·  När alla etiketter är på plats klipper Du ”rent” längs kanterna så att 
textskivan får rätt bredd. 
 

·  Byt nu till den nya textskivan enligt anvisningen nedan. 
 

·  Om Du valt en textskiva med tre ljusfält bör Du också byta tre ljusväggar 
enligt beskrivningen tidigare i kapitlet. Det ger en tydligare och jämnare 
belysning. 

 
Det går också bra att skriva egna texter med en tuschpenna med permanent färg 
för exempelvis ett annat språk. Om Du vill beställa en ny textskiva med egna 
texter så kontaktar Du Din återförsäljare. 
 

Byta textskiva 
 
Så här byter Du textskivan: 
 

·  Lossa försiktigt de 4 skruvarna som håller frontpanelen med den 
medföljande insex-nyckeln. Det räcker med 1-2 varv. Lossa inte för 
mycket för då kan en skruv eller hela Panelen trilla av.  
 

·  Ta bort den textskiva som sitter i Panelen genom att peta den neråt från 
överkanten. Använd naglarna, en tandpetare eller liknande. 
 

·  Stick in den nya textskivan uppifrån i springan mellan Panelen och lådan.  
 

·  Justera in strecken på den nya skivan så att den sitter rakt i förhållande till 
ljusväggarna bakom skivan. Det syns bäst om Du tänder något av 
ljussegmenten först. 
 

·  När textskivan sitter rakt, dra försiktigt åt skruvarna så att frontpanelen 
sitter fast. 
 

OBS! Skruva inte åt hårdare än att frontpanelen precis sitter säkert. Drar Du för 
hårt finns risk att frontpanelen spricker. 
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Batteriindikering för sensorer 
 
Om den röda indikeringen lyser på Panelens övre 
kortsida har någon sensor rapporterat låg batterinivå. 
Gör så här för att ta reda på vilken sensor det gäller: 
 

·  Tryck in och släpp den högra knappen på 
Panelens ovansida, den närmast den röda 
indikeringen. 
 

·  Ett eller flera ljussegment kommer nu att tändas 
och släckas efter c:a 1 sekund. 

 
 
Det eller de ljussegment som blinkade till motsvarar de sensorer som har låg 
batterinivå. Om ljussegmentet ”BALKONGDÖRREN” blinkade till så är det 
Dörrsensorn vid balkongdörren som behöver ett nytt batteri.  
 
Om inget ljussegment tändes eller Du inte hann se vilket så kan Du istället göra 
en funktionskontroll för att se om någon sensor är ur funktion. 
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Justering av ljusstyrka 
 
Ljusstyrkan på Panelens ljussegment kan justeras om de lyser för starkt i 
exempelvis en mörk hall. Till vänster på Panelens övre kortsida finns ett hål för 
en liten, platt skruvmejsel med bredd 2-2,5 mm.  
 
Börja med att tända något eller flera ljussegment genom att öppna en ansluten 
dörr eller slå på en ansluten apparat. 
 
Sätt den lilla skruvmejseln försiktigt i hålet och den potentiometer som finns där 
under. Vrid försiktigt medsols (minska) eller motsols (öka) för att ändra 
ljusstyrkan. Se bild nedan. 
 

 
 
 
OBSERVERA! Om potentiometern vrids helt medsols slocknar ljusfälten. 
Kontrollera därför ALLTID att ljusfälten syns efter justeringen. Står den i sitt 
mittenläge kommer ljusfälten garanterat att lysa. 
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C.STATUS-Dörrsensorn 

Beskrivning 
 
Dörrsensorns funktion är enkel. Den ska visa om en dörr eller ett fönster är 
öppet eller stängt. Den består av två delar, själva sensorenheten och en lös 
magnet. Om magneten ligger emot sensorn indikerar den ”stängd”. Om 
magneten flyttas bort från sensorn indikerar den ”öppen”. Se nedanstående bild. 
Observera att sensorn bara är känslig på ena sidan. Det är markerat med en liten 
svart triangel på undersidan. Magneten ska placeras som på bilden för att 
fungera bäst, centrerad på långsidan. På bilden är Dörrsensorns kåpa 
bortskruvad. 
 

 
 
Dörrsensorn är batteridriven. Batteriet håller 3-5 år vid normal användning. 
Batteribyte beskrivs i kapitlet Batteribyte. 

Placering 
Dörrsensorn kan placeras på dörrar och fönster. Den känner om de är öppna eller 
stängda. Den kan också placeras på andra saker som kylskåpsdörren, lådor eller 
garderober. 
 
Dörrsensorn kan skruvas eller fästas med fästkuddar. Välj den metod som passar 
bäst. På dörrar och fönster är det alltid bra att skruva fast sensor och magnet. 
Risken att de ska rubbas eller trilla av är mindre. Vid batteribyte kan det 
underlätta om det också går att skruva loss sensorn.  
 
Om fästkuddar eller dubbelhäftande tejp används så var noga med att göra ren 
monteringsytan med medicinsk bensin eller liknande! Finns det fett eller smuts 
på ytorna kommer tejpen att lossna ganska snart. 

Inkoppling 
 
Dörrsensorn levereras med följande: 
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·  Sensorlåda 
·  Magnet 
·  Två korta skruvar för montering av sensorn på träunderlag 
·  Två långa skruvar för montering av magneten på träunderlag 
·  Fyra fästkuddar för att fästa sensor och magnet på målade träytor eller 

liknande 
 
Ytterligare material som kan behövas vid montaget: 
 

·  Borrmaskin för att förborra skruvhål om träet är hårt 
·  Lämpliga borr för förborrning 1,5 mm 
·  Liten stjärnskruvmejsel till sensorskruvarna (typ PZ1) 
·  Liten spårskruvmejsel för skruvarna till magneten 
·  Kabelkanaler eller kabelklammer för att fixera eventuella sladdar 

(gäller endast om den extra ingången används) 
 
Så här monterar Du Dörrsensorn: 
  

·  Välj ut platsen där Dörrsensorn ska monteras. 
·  Kontrollera noga att sensor och magnet kommer mitt för varandra när 

dörren eller fönstret stängs. 
·  Kontrollera också att inte sensor eller magnet slår emot något i öppet läge. 
·  Det är önskvärt att kåpan kan monteras av för batteribyten men inte 

nödvändigt. 
·  Bestäm om sensor och magnet ska skruvas eller fästas med fästkuddarna. 

Observera att fästkuddarna har en tjocklek på 1,5 mm. De flyttar därmed 
ut sensor och magnet något vid montering. 

·  Märk ut placeringen noga före montage med penna eller liknande. 
·  Vid skruvfastsättning, mät ut noga var skruvarna ska sitta. Förborra hålen 

om exempelvis fönsterkarmen är hård eller riskerar att spricka vid 
skruvning. 

·  Används fästkuddarna måste ytorna de ska fästas på vara fettfria, torra 
och rena. Använd exempelvis medicinsk bensin för rengörning. Fäst på 
målade ytor. Undvik tapeter och känsliga ytor. 
 

·  När både sensorkropp och magnet är monterade så testa att dörren eller 
fönstret går att öppna och stänga utan problem. 

 
När monteringen är klar måste Dörrsensorn knytas till ett ljusfält på Panelen. 
Detta finns beskrivet i kapitlet för Panelen. Se rubriken Knyt upp sensorer. 
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·  Knyt samman sensorn med önskat ljusfält på Panelen enlig anvisning för 
Panelen. 

·  Kontrollera flera gånger att allt fungerar som det ska. 
 
Nu är Panelen och sensorn klara för användning. Vill Du ha fler sensorer till 
systemet så upprepar Du den här proceduren igen. 
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Extra funktioner 
VIKTIGT!! Dörrsensorn har flera extra funktioner för avancerad användning. 
Inkopplingen av dem kan upplevas som krånglig och bör utföras av en utbildad 
installatör eller en person med god kännedom om larmsystem och liknande. 
 
Dörrsensorn har följande extra funktioner: 

·  Byte av viloläge för öppet/stängt 
·  Ingång för extern switch 
·  Sammankoppling av magnetkontakt och extern switch i ELLER-

förhållande 
·  Sammankoppling av magnetkontakt och extern switch i OCH-förhållande 
·  Användning av magnetkontakt och extern switch som två separata kanaler 
 

Funktionerna beskrivs var för sig under nedanstående rubriker. 
 
 
Byte av viloläge för öppet/stängt 
När en Dörrsensor knyts till Panelen ska den normalt stå i sitt ”stängd-läge” dvs 
magneten ska ligga mot sensorn. Då kommer Panelens ljusfält att vara släckt när 
dörren är stängd. Det kan finnas lägen där man vill ha funktionen tvärt om dvs. 
att ljusfältet är släckt när dörren är öppen. Orsaken kan vara att man vill ha en 
viss dörr öppen när man går och lägger sig eller går hemifrån.  
 
Att byta viloläge görs när Dörrsensorn knyts till Panelen. Följ anvisningen för 
hur man knyter en Dörrsensor till Panelen. Enda skillnaden är att dörren ska vara 
öppen när man knyter sensor till Panel. Då kommer Panelens ljusfält att lysa när 
dörren är stängd. 
 
En annan orsak till att byta viloläge är att installationen inte går att göra på annat 
sätt än att magneten påverkar sensorn när dörren är öppen. Om man vill att 
Panelens ljusfält ska vara släckt när dörren är stängd så knyter man upp sensorn 
med dörren stängd. 
 
I båda fallen lär sig Dörrsensorn automatiskt vad som är viloläge dvs. att 
ljusfältet ska vara släckt i det läge den knöts till Panelen. 
 
Ingång för extern switch 
I Dörrsensorn finns en kopplingsplint. Den har två anslutningar för en extern 
switch med slutande eller brytande funktion. Det kan vara en microbrytare eller 
ett tungelement. 
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VIKTIGT!! Switchen måste vara helt potentialfri! Man får under inga som helst 
omständigheter ansluta någon spänning till de här uttagen! Är Du osäker ska Du 
inte koppla in något! Kontakta en utbildad installatör. 
 
Exempel där det är smidigt att ha en extra anslutning är följande: 

·  Koppla in en låsswitch från slutblecket i ytterdörrens lås 
·  Koppla in flera fönster i ett rum på samma Dörrsensor 
·  Koppla in en signal från något annat som har en reläutgång 

 
VIKTIGT!! Avståndet mellan Dörrsensorn och en extern switch ska inte 
överstiga 5 meter. Längre avstånd kan göra funktionen osäker och 
störningskänslig. 
 
På nedanstående bild kan Du se hur en extern magnetswitch kopplas in till 
Dörrsensorn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gör så här: 

·  Skruva av locket på Dörrsensorn. 
·  Anslut switchen till den gröna plinten. Används en skärmad kabel ska 

skärmen anslutas till uttag som sitter närmast kanten på kortet (märkt 1 i 
bilden). 

·  Fila ett uttag i kåpan där sladdarna ska gå ut. 
·  Skruva igen Dörrsensorn. 
·  Montera den externa switchen på ett fönster eller en dörr. 
·  Knyt Dörrsensorn som vanligt mot ett ljusfält på Panelen. Tänk på att 

fönstret ska vara stängt när knytningen sker. 
 
OBSERVERA!! Den inbyggda magnetswitchen i Dörrsensorn behöver inte 
användas om man bara vill använda den externa ingången.  
 
Om både den inbyggda magnetswitchen och en extern switch kopplas in till 
varsitt fönster så måste båda fönstren vara stängda för att Panelens ljusfält ska 
släckas. Om något av fönstren är tända kommer ljusfältet att lysa. 

1 2 



 

© Copyright Sensagon AB 2009 Sida 27   

Sammankoppling av magnetkontakt och extern switch är i det fallet ett så kallat 
ELLER-förhållande. 
 
Sammankoppling av magnetkontakt och extern switch i OCH-förhållande 
Dörrsensorn kan också användas i ett så kallat OCH-förhållande. Om sensorn 
sitter på ett fönster och den externa switchen sitter på fönstret bredvid tänds 
Panelens ljusfält bara om BÅDA fönstren är öppna. 
 
I det här fallet ska båda fönstren vara stängda när knytning av sensorn görs. För 
att dörrsensorn ska förstå att den ska verka i ett OCH-förhållande gör på 
följande sätt: 
 

·  Starta en knytning genom att trycka in knappen på lägessensorn. 
·  Efter någon sekund kommer det att blinka rött i lysdioden bredvid 

knytningsknappen. 
·  Släpp då knappen. 
·  När det röda ljuset lyser med fast sken tryck in knappen EN gång och 

släpp. 
·  Gå nu till Panelen och genomför knytningen på vanligt sätt. 

 
Panelen kommer nu ihåg att Dörrsensorn har ett OCH-förhållande mellan 
ingångarna. 
 
På samma sätt som vid övrig knytning kommer Panelen att minnas viloläge för 
de båda switcharna och utföra OCH-funktionen utifrån det. 
 
Användning av magnetkontakt och extern switch som två kanaler 
Dörrsensorn kan också knytas så att den inbyggda magnetswitchen tänder ett 
ljusfält och den externa switchen tänder ett annat. Det kan vara fallet om man 
vill koppla in exempelvis låsswitchen på ytterdörrens lås och själva Dörrsensorn 
på ytterdörren. Då kan man se om dörren är stängd och lås eller exempelvis bara 
stängd och olåst. 
 
Inkoppling sker på vanligt sätt med extern switch. Skillnaden är vid knytningen. 
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Så här knyter Du upp en två-kanals Dörrsensor till två ljusfält på Panelen: 
Beskrivningen förutsätter att Panelen är initierad och att Dörrsensorn och 
magneten är monterad på ytterdörren. Låsswitchen är kopplad till den externa 
ingången. Översta ljusfältet ska knytas till magnetswitchen och understa 
ljusfältet till låsswitchen: 
 
 

·  Skruva av kåpan på Dörrsensorn genom 
att lossa de två skruvarna på fronten. 
  

·  Lyft försiktigt kåpan rakt upp. Se upp så 
inte skruvarna trillar loss. 

 
 

 
 

·  Tryck försiktigt ner knappen mitt på 
Dörrsensorn, 
se figuren. 

·  Håll knappen intryckt tills det börjar lysa 
rött i den lilla lampan (lysdioden) bredvid. 

·  Släpp knappen och tryck sen ytterligare 
TVÅ gånger på knappen. 

·  Släpp knappen, stäng OCH lås ytterdörren. 
 

 

·  Gå till Panelen och tryck in knappen längst 
till vänster på Panelens översida. 

·  Håll inne knappen i c:a 5 sekunder tills 
Panelens ljusfält blinkar till. 

·  Släpp knappen 
·  Panelen kommer nu att blinka korta blink 

med alla ljusfält. 
·  När den får kontakt med Dörrsensorn 

kommer alla ljusfält att tändas en kort stund. 
Därefter börjar det första ljussegmentet 
blinka i långsam takt. 

 
 

1 

1 
2 
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·  Tryck på den vänstra knappen 1 gång för att 

knyta ihop Dörrsensorns externa ingång  
med det översta ljusfältet.  

·  Tryck på den högra knappen på Panelens 
översida för att avsluta knytningen av 
Dörrsensorns magnetswitch. 

 

 
 

 
 
·  Panelen kommer nu att blinka Dubbelblink 

med det översta ljusfältet. Det visar att den 
externa ingången ska knytas upp. 

·  Tryck nu fyra gånger på mittenknappen på 
Panelens översida. Nu ska det femte 
segmentet börja Dubbelblinka.  

 

 

 
 
·  Tryck på den vänstra knappen 1 gång för att 

knyta ihop Dörrsensorns externa ingång med 
ljusfältet.  

·  Tryck sen på den högra knappen på Panelens 
översida för att avsluta knytningen. 

 

 
 

 
 
Nu visar Panelen med sitt översta ljusfält om dörren är öppen eller stängd och 
med sitt femte om dörren är låst eller olåst. 
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C.STATUS-Sladdsensorn 

Beskrivning 
 
Sladdsensorn känner om en ansluten 
apparat är påslagen. Den skickar en signal 
till Panelen varje gång den anslutna 
apparaten slås av och på eller om 
Sladdsensorn dras ur eluttaget. 
 
Sladdsensorn kan användas till exempelvis 
kaffebryggaren, vattenkokaren, strykjärnet 
och brödrosten. Den kan också anslutas till 
fristående värmeelement och liknande som 
man vill komma ihåg att stänga av. Små bänkspisar kopplade till vanligt eluttag 
kan också kopplas in.  
 
OBSERVERA!! Sladdsensorn är gjord för inomhusbruk. Den är inte vattentät. 
Placera den så att den inte får vattenstänk eller blir blöt. Maximal belastning är 
2400W, 240V/10A vilket är normalt i vanliga vägguttag inomhus. 
 
Minsta belastning för att Sladdsensorn ska reagera är c:a 80-100 W. Prova 
därför alltid att den fungerar som det är tänkt när Du ansluter en ny apparat. 
 
Sladdsensorn är batteridriven. Batteriet håller 3-5 år vid normal användning. 
Batteribyte beskrivs i kapitlet Batteribyte. 
 

Inkoppling 
 
Sladdsensorn kan kopplas in på flera sätt: 
 

1. Sätt en Sladdsensor direkt på de apparater som Du vill komma ihåg att 
stänga av. En på kaffebryggaren, en på strykjärnet osv. 
 

2. Sätt en Sladdsensor i ett vägguttag och koppla till en skarvdosa med flera 
uttag. Den känner då av att alla anslutna apparater är avslagna. 
 

3. Sätt en skarvdosa med flera uttag och strömbrytare i ett vägguttag och sätt 
Sladdsensor i ett av uttagen. Sladdsensorn känner när Du slår av 
strömmen till skarvdosan. 
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De olika sätten att ansluta Sladdsensorn beskrivs av exemplen här nedan. Det är 
följande: 
 

·  Standardanslutning i vanligt uttag 
·  Kaffebryggaren 
·  Strykjärnet 
·  Skarvsladd med flera uttag 
·  Skarvsladd med strömbrytare 

 
 
Standardanslutning i vanligt eluttag 
 
Koppla bort sladdsensorn från vägguttaget före 
knytningen. 

·  Starta en knytning genom att med ett gem eller 
en tandpetare trycka in knappen innanför hålet 
på framsidan märkt LEARNING. Det ska 
kännas ett svagt ”klick”. 

·  Efter någon sekund kommer den röda lampan i 
det lilla hålet ovanför att blinka till. 

·  Tag ut gemet. 
·  Gå nu till Panelen och genomför knytningen 

på vanligt sätt. Se anvisningen i kapitlet Knyta 
upp sensorer 

 
När Du nu kopplar in sladdsensorn mellan vägguttaget och en apparat kommer 
det valda ljusfältet att tändas. När Du stänger av apparaten eller drar ur sladden 
kommer ljusfältet på Panelen att släckas. 
Den anslutna apparaten kan förutom vanliga köksapparater vara ett 
värmeelement eller något annat som Du vill komma ihåg att stänga av. 
 
Kaffebryggaren 
 
Så här ansluter Du sladdsensorn till en kaffebryggare. Koppla bort sladdsensorn 
från vägguttaget före knytningen. 

·  Starta en knytning genom att med ett gem eller en tandpetare trycka in 
knappen innanför hålet på framsidan märkt LEARNING. Det ska kännas 
ett svagt ”klick”. 

·  Efter någon sekund kommer den röda lampan i det lilla hålet ovanför att 
blinka till. 

·  Tag ut gemet. 
·  Vänta några sekunder tills den röda lampan lyser med fast sken. 
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·  Tryck in gemet och dra ut den EN gång. Den röda lampan blinkar till en 
gång när Du gör detta. 

·  Gå nu till Panelen och genomför knytningen på vanligt sätt. Se 
anvisningen i kapitlet Knyta upp sensorer 

 

 
 
När man ansluter Sladdsensorn till en kaffebryggare blir det c:a fem minuters 
fördröjning från det att man slår av bryggaren tills ljusfältet på Panelen släcks. 
Enklaste sättet att förklara varför är att ”kaffebryggaren måste svalna lite innan 
ljusfältet släcks”. 
 
TEKNISK FÖRKLARING! De fem minuternas fördröjning finns för att 
kaffebryggaren har en termostat som slår till och från när kaffet står på 
varmhållning. Fördröjningen gör att inte ljusfältet står och blinkar vid 
varmhållning.  
 
TIPS! Brukar Du dra ur sladden till kaffebryggaren när Du inte använder den? 
Nu kan Du istället dra ur Sladdsensorn ur eluttaget. Då slocknar ljusfältet på 
Panelen direkt. Jämför med inkopplingen av strykjärnet nedan. 
 
Strykjärnet 
Vi rekommenderar att Du sätter fast en Sladdsensorn på strykjärnets sladd för att 
få bästa funktion. När Du avslutar strykningen drar Du helt enkelt ur 
Sladdsensorns kontakt ur vägguttaget och låter den sitta kvar på strykjärnet. 
 
Så här knyter Du sladdsensorn för ett strykjärn till Panelen. Koppla bort 
sladdsensorn från vägguttaget före knytningen. 
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·  Starta en knytning genom att med ett gem eller en tandpetare trycka in 
knappen innanför hålet på framsidan märkt LEARNING. Det ska kännas 
ett svagt ”klick”. 

·  Efter någon sekund kommer den röda lampan i det lilla hålet ovanför att 
blinka till. 

·  Tag ut gemet. 
·  Vänta några sekunder tills den röda lampan lyser med fast sken. 
·  Tryck in och dra ut gemet TVÅ gånger med en sekunds mellanrum. Den 

röda lampan blinkar till en gång per tryck när Du gör detta. 
·  Gå nu till Panelen och genomför knytningen på vanligt sätt. Se 

anvisningen i kapitlet Knyta upp sensorer 
·  Kom ihåg att dra ur Sladdsensorn när Du sett att allt fungerar. 

 

 
 

När man ansluter Sladdsensorn till ett strykjärn blir det c:a åtta minuters 
fördröjning innan ljusfältet på Panelen släcks. Enklaste sättet att förklara varför 
är att ”strykjärnet måste svalna lite innan ljusfältet släcks”. Under den här tiden 
blinkar den röda lampan på Sladdsensorn. 
 
Om Du tar för vana att dra ur hela Sladdsensorn istället för strykjärnets kontakt 
så slocknar ljusfältet på Panelen direkt. 
 
TEKNISK FÖRKLARING! De drygt åtta minuternas fördröjning beror på att 
strykjärnet har en termostat som slår till och från under strykningen för att hålla 
rätt temperatur. Fördröjningen är till för att inte ljusfältet ska stå och blinka 
under strykning.  



 

© Copyright Sensagon AB 2009 Sida 34   

 
Skarvsladd med flera uttag 
 
Om Du har flera apparater anslutna till ett eluttag kan Du övervaka dem genom 
att ansluta en skarvdosa via Sladdsensorn. Ljusfältet på Panelen kommer att lysa 
oberoende av vilken apparat som är påslagen. Se bilden nedan. 
 

 
 

När Du knyter Sladdsensorn till ett ljusfält på Panelen så följer Du samma 
anvisning som Standardanslutning i vanligt uttag. Om någon av de anslutna 
apparaterna är en kaffebryggare eller ett strykjärn så ska Du följa anvisningen 
för knytning av kaffebryggare eller strykjärn för att få 5 eller 8 minuters 
fördröjning av indikeringen. 
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Skarvsladd med fler uttag och strömbrytare 
 
Ett annat sätt att övervaka flera apparater med en sladdsensor är att ansluta en 
skarvdosa med fler uttag och strömbrytare. Ljusfältet på Panelen kommer alltid 
att lysa när strömbrytaren är påslagen och oberoende av vilken apparat som är 
påslagen. När Du slår av strömbrytaren på skarvdosan slås alla apparaterna av 
och ljusfältet på Panelen slocknar direkt. Se bilden nedan som exempel på 
inkoppling. 
 

 
 

Skarvuttaget med strömbrytaren kopplas direkt till vägguttaget. Sladdsensorn 
kopplas in på något av uttagen i sladdosan. 
 
I det här fallet knyter Du Sladdsensorn till Panelens ljusfält på nedanstående 
sätt: 
 
Så här ansluter Du sladdsensorn till ett strykjärn. Koppla bort sladdsensorn från 
vägguttaget före knytningen. 

·  Starta en knytning genom att med ett gem eller en tandpetare trycka in 
knappen innanför hålet på framsidan märkt LEARNING. Det ska kännas 
ett svagt ”klick”. 

·  Efter någon sekund kommer den röda lampan i det lilla hålet ovanför att 
blinka till. 

·  Tag ut gemet. 
·  Vänta några sekunder tills den röda lampan lyser med fast sken. 
·  Tryck in och dra ut gemet TRE gånger med en sekunds mellanrum. Den 

röda lampan blinkar till en gång per tryck när Du gör detta. 
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·  Gå nu till Panelen och genomför knytningen på vanligt sätt. Se 
anvisningen i kapitlet Knyta upp sensorer 

 
 
Ljusfältet på Panelen ska nu tändas så fort strömbrytaren på skarvdosan är 
påslagen. Det spelar ingen roll om någon apparat är påslagen eller ens ansluten. 
Ljusfältet visar bara att skarvdosan är på- eller avslagen. 
 
TIPS! Du kan ansluta en apparat till Sladdsensorns uttag också. Sladdsensorn 
känner bara om strömmen är av eller på till skarvdosan och kommer inte att 
påverkas negativt av den direkt anslutna apparaten. 
 
 
TIPS! Om Du använder en skarvdosa med flera uttag är det lämpligt att ändra 
texten på Panelens ljusfält. Istället för KAFFEBRYGGAREN kanske 
KÖKSBÄNKEN eller APPARATER I KÖKET passar bättre. Välj en text så att 
Du själv och andra som använder köket förstår vad som avses. Ändra text på en 
av de medföljande textskivorna eller kontakta Din återförsäljare för att beställa 
en ny. 
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C.STATUS-Brickan  
 

Beskrivning 
 
C.STATUS-Brickan har en display med en hänglåssymbol och sex svarta fält 
eller ”prickar”. Hänglåset visar om Du låste ytterdörren när Du gick hemifrån. 
De svarta prickarna visar samma sak som ljusfälten på Panelen. Nedanstående 
bild visar hur Nyckelbrickans prickar hänger ihop med Panelens ljusfält. Tänt 
ljusfält motsvaras av en svart prick. Hänglås med öppen bygel visar att dörren är 
olåst. 
 
 

 
 
Nedanstående bilder visar Nyckelbrickans display för tre olika status på 
Panelen. Exemplet förutsätter att apparater, dörrar och fönster enligt 
ovanstående bild är anslutna till Panelen. 
 
 
 

   
Dörren låst, 

 allt avstängt och 
stängt 

Dörren olåst, 
allt avstängt och 

stängt 

Dörren olåst, spisen 
och strykjärnet är på 

 
Observera att prickarna runt hänglåssymbolen inte visas i installationer där bara 
ytterdörren är ansluten. Ansluts fler sensorer visas prickarna automatiskt. 
 

1
 
2
 
3

4 
 
5 
 
6 

 

 
 
 

 

 

 
 

    SPISEN 
 
 
STRYKJÄRN 

 
YTTERDÖRR 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
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C.STATUS-Brickan hämtar status från Panelen via radio när Du går ut och 
minns den så länge Du är hemifrån. Räckvidden för radion är ett tiotal meter så 
den minns bara status när Du själv gick hemifrån. Om någon låser upp när Du är 
ute så ändrar den sig inte. Brickan är till för att Du ska se om just Du låste och 
stängde av allt när Du gick ut.  
 
 
Följande komponenter finns med vid leverans: 

·  C.STATUS-Bricka med nyckelkedja 
·  Laddare med laddsladd och kontakt 

 

 
 
Brickan är gjord för att sitta på nyckelknippan så att Du alltid har den med dig. 
Den är batteridriven och ska laddas med jämna mellanrum. Hur laddning går till 
står under rubriken Laddning. 
 
OBSERVERA! C.STATUS-Brickan är relativt robust men ändå känslig för fukt 
och stötar. Undvik därför att ta fram den i regn eller lägga den i fickan 
tillsammans med dyblöta vantar och liknande. Vid ett fall kan displayen eller 
ingående komponenter gå sönder. Om kåpan spricker eller går isär måste 
Nyckelbrickan ovillkorligen skickas in för reparation! 
 

Knytning till Panelen 
 
C.STATUS-Brickan måste knytas till Panelen för att fungera. Det går till så här: 
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Brickan kopplas samman med Panelen på liknande sätt som sensorerna. 
Skillnaden är att Nyckelbrickan saknar tryckknapp och att den inte binds till 
något speciellt ljusfält. Gör så här för att knyta en Nyckelbricka till Panelen: 
 

·  Tryck in knappen längst till vänster på 
Panelens översida. 

·  Håll inne knappen i c:a 5 sekunder tills 
Panelens ljusfält blinkar till. 

·  Släpp knappen 
·  Panelen kommer nu att blinka korta blink 

med alla ljusfält. 
 

 
 

·  Tryck försiktigt in spetsen på ett gem i det 
lilla runda hålet bredvid laddkontakten på 
Nyckelbrickan. Det ska kännas ett svagt 
klick när kontakten är till. Håll gemet så 
ända tills displayen visar 6 prickar som på 
bilden. Det tar 2 – 10 sekunder. 

·  Dra tillbaka gemet. 
 

  

·  Vänta tills Panelen tänder alla ljusfält.  
Det kan ta mellan 5 – 30 sekunder. 

·  Vänta tills Panelen övergår till att blinka 
långsamt med översta ljusfältet. 

 

 
·  Tryck på den högra knappen på Panelens 

översida för att avsluta knytningen. 
 

·  Knytningen av Nyckelbrickan är klar. 
 

 
 

 
 
 
 
Vänta nu tills Nyckelbrickans hänglås och prickar visar 
samma status som Panelen. Det kan ta upp till en minut 
innan detta sker. Prova att låsa och låsa upp ytterdörren 
eller påverka någon annan sensor för att se att 
Nyckelbrickan följer Panelens status.  
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Om knytningen inte fungerar första gången så pröva att göra om samma 
sak efter 2-3 minuter. Om den fortfarande inte fungerar så läs under 
kapitlet Felsökning. 
 
Om Du vill knyta upp fler brickor följer Du ovanstående anvisning igen. Du bör 
inte knyta upp mer än 5 brickor till en Panel. Används fler brickor är det inte 
säkert att alla hinner få rätt status om alla lämnar bostaden samtidigt. 
 
BRA ATT VETA!  

·  Det kan ta 5-10 sekunder innan Nyckelbrickan uppdaterar status från 
Panelen.  

·  När Nyckelbrickan har legat stilla en stund slocknar displayen. Det är för 
att spara på batteri. Så fort Du lyfter upp Nyckelbrickan så tänds 
displayen igen. 

Laddning av Brickan 
 
C.STATUS-Brickan innehåller ett laddningsbart batteri. Det håller mellan 1 – 2 
månader vid normal användning. Det finns två sätt att se att Nyckelbrickan 
behöver laddas: 
 

·  Om displayen är blank och inte går igång när man rör Nyckelbrickan. 
·  Om hänglåset börjar bli suddigt och en liten text ”LOW BAT” syns 

ovanför hänglåset i displayen. 
 
Det är enkelt att ladda Nyckelbrickan med den medföljande laddaren. Gör så 
här: 
 

·  Koppla in laddaren i ett vanligt vägguttag. En grön lampa tänds på 
laddaren.  

·  Tryck försiktigt in den tunna laddkontakten i laddhålet på Nyckelbrickan. 
Laddkontakten ska tryckas in så den sitter 
säkert för att ladda riktigt. En röd lampa 
tänds på laddaren. 
 

·  Laddningen är klar efter 3-5 timmar eller 
när en grön lampa tänds på laddaren. 

 
Laddningen avbryts automatiskt när Nyckelbrickan är fulladdad. Brickan tar inte 
skada av att sitta kvar i laddaren över natten. För inkoppling av laddaren, se 
nedanstående bild. 
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TIPS! Om Du vill vara säker på att batteriet inte ska ta slut kan Du ta för vana 
att ladda Nyckelbrickan en gång i månaden t.ex. den 1:a i varje månad. 
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C.STATUS-Låsswitch 

Montering av låsswitchen 
 
Låsswitchen levereras med c.a 2,4 meter tunn, vit 
anslutningskabel samt Dubbelhäftande tejp 
monterad på switchens undersida. 
 
Låsswitchen monteras i slutblecket i dörrkarmen. 
Den påverkas av låskolven till låset. När låskolven 
går in i slutblecket trycks låsswitchens hävarm in. 
Då bryts kontakten mellan låsswitchens sladdar. 
 
Låsswitchen monteras med stark, Dubbelhäftande 
tejp. Den sitter monterad på switchen vid leverans. 
Det går också bra med vanliga fästkuddar. Längst 
fram finns ett 2 mm hål för en skruv eller spik om 
switchen monteras i träkarm där tejpen inte fäster 
(skruv ingår ej). 
 
Låsswitchen fungerar i alla typer av tillhållarlås, även de med hakregel. 
 
OBSERVERA. Låsswitchen är avsedd för montering inomhus i ytterdörren till 
en lägenhet. Den är inte avsedd för utomhusbruk men kan användas där om 
slutblecket ligger väl skyddat för smuts och väta. Om den dubbelhäftande tejpen 
ska fästa MÅSTE FÄSTYTAN VARA HELT REN OCH FRI FRÅN FETT!  
Använd medicinsk bensin och gör noggrant rent i slutblecket! 
 
Tänk på följande när Du installerar en låsswitch: 

·  Var noga med att switchblecket går fritt från kanterna på slutblecket. 
·  Den höga delen på switchen ska monteras så att den alltid går fri från 

låskolvarna. Om någon av kolvarna går emot den här delen kan 
funktionen förstöras. Märk noga ut var låskolvarna går in i slutblecket och 
montera låsswitchen efter det. 

·  Tänk på att inte skada sladdarna, de är tunna för att kunna tejpas längs 
dörrkarmen. Vid normal installation borras ett hål genom dörrkarmen för 
att dra ut sladdarna.  

·  Lägg sladdarna skyddat så att de inte kan skadas om någon går emot 
dörrposten. 

·  Var försiktig vid inkoppling, se upp med statisk elektricitet. 
·  Sladden bör inte förlängas eftersom risken för störningar ökar.  
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Följande illustration visar hur låsswitchen monteras i slutblecket och hur den 
påverkas av låskolven i utfällt läge. 
 
 

Slutbleck

H.KOM™-
Låsswitch

Karmsida

Sladdarna dras ut den 
här vägen

Låskolv som 
påverkar switchen, 
här i olåst läge

Undre låskolv som 
ej påverkar 
switchen
(Dörrhandtaget)

Dörrsida

 
 

 

Låskolv som 
påverkar switchen, 
här i utfällt läge

Undre låskolv 
som ej påverkar 
switchen
(Dörrhandtaget)

Dörrsida

 

 
 
Om låsswitchen monteras i slutblecket till ett 
hakregellås så måste tungan på switchen ligga 
enligt följande illustrationen. Tungan på 
låsswitchen måste ”gå med” hakregeln när den 
fälls ut, inte ”emot”. 
 
Om låsswitchen monteras fel kommer hakregeln 
att dra sönder tungan på switchen. 
 

 

Hakkolv som 
påverkar switchen, 
här i utfällt läge

Undre låskolv 
som ej påverkar 
switchen
(Dörrhandtaget)

Dörrsida

Hakkolv som 
påverkar switchen, 
här i utfällt läge

Undre låskolv 
som ej påverkar 
switchen
(Dörrhandtaget)

Dörrsida
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Kabeldragningen kan göras på två sätt: 
 

·  Borra ett hål genom dörrkarmen så att sladden kommer ut nära där 
panelen sitter 

·  Tejpa sladden längs med dörrkarmens insida för att slippa borra i 
exempelvis stålkarmar 

 
Den senare metoden illustreras med följande bilder. Vid tejpning är det mycket 
viktigt att alla ändar av tejpen sitter fast ordentligt. Tejpen ska sitta ”för evigt” 
så det får inte bli lösa kanter där smuts kan komma in. Var ren om händerna och 
rengör alla tejpade ytor med medicinsk bensin före tejpningen!! 
 
Gör så här: 
 

·  Torka av karmen med exempelvis medicinsk bensin. Karmen måste 
vara ”fettfri” och helst målad stålkarm. På träkarm/trävägg är det bättre 
att borra hål och dra sladden på konventionellt sätt. 

 
·  Montera låsswitchen i slutblecket. Dra ut sladden så att ingen kolv 

sliter sönder den dvs. i det hålet som den undre ”snedställda” kolven 
går ut (se bild). 
 

·  Använd en smal speciell dubbelhäftande tejp, finns exempelvis hos 
Clas Ohlson art.nr 32-1959, 32-1960 eller 32-1958. 

 
·  Lägg dubbelhäftande tejp längs hela karmen där sladden ska dras. Se 

till att lägga den på den sida av karmen där tätlisten ”trycker” emot när 
man stänger dörren, inte den där sladden kan ”skrapas bort” varje gång 
man öppnar dörren. 

 
·  Tryck dit kabeln längs hela vägen på tejpen. Se till att det inte blir 

några ”knutar” eller ”kinkar” på sladden!! 
 

·  Tejpa över kabeln hela vägen med en dokumenttejp av hög kvalité 
Scotch Magic 12mm eller 19 mm. Art nr 11256. Se till att den fäster 
slätt utan luftbubblor. Tejpa dock inte över hörn där tejpen kommer att 
skrynkla sig och sitta dåligt.  

 
·  Se till att sladdänden kommer ut under tejpen fri från ”tryck” annars 

kan den på sikt trycka ut tejpen och lossna. 
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 Bild: Illustration av hur låsswitchens sladdar tejpas på karmen. I bilderna är sladden 
förstärkt med svart färg för att synas. Med vit sladd och tejp blir sladden näst intill 
osynlig 

 
TIPS! Om det finns två lås på dörren kan en låsswitch sättas i slutblecken till 
båda. Om de seriekopplas till Minipanelen så kommer Minipanelen att visa låst 
dörr vare sig det ena eller andra låset är låst. Extra låsswitchar kan beställas från 
din återförsäljare. 

Var noga att tejpa 
här så sladden inte 
lossnar 

Montera 
sladden så att 
dörren trycker 
mot den när 
den stängs 
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Inkoppling av låsswitchen till Panelen 
Panelen har fyra skruvplintar i underkant. De är avsedd för anslutning av 
matningsspänning, en låsswitch eller extra utrustning. De har följande funktion: 
 

·  P1 Matningsspänning 12VDC stabiliserad, 350mAh 
·  P2 Dörrswitch ingång (6:e ljussegmentet, används normalt inte) 
·  P3 Reläutgång (används inte)  
·  P4 Låsswitch ingång (5:e ljussegmentet) 

OBSERVERA!! För att använda skruvplinten måste Du vara utbildad installatör 
eller ha stor vana vid installationer av tjuvlarm och liknande. Vid felkoppling 
kan Panelen förstöras. Sensagon ersätter inte en Panel som blivit förstörd på 
grund av felkoppling.  
 

 
Inkoppling av spänning och låsswitch på panel. Sladdarna dras ut genom slitsarna i underkant eller borrade hål 
på baksidan. 

 
Ingångarna för låsswitchen och dörrswitchen är begränsad till sin funktion på 
följande sätt: 
 

·  Låsswitchen (P4) är direkt ansluten till det femte ljusfältet på panelen. 
Den kan inte knytas till andra ljusfält. 

·  Dörrswitchen (P2) är direkt ansluten till det sjätte ljusfältet på panelen. 
Den kan inte knytas till andra ljusfält. 

·  Funktionen är fast så att ljusfältet lyser när kontakten är sluten. Det 
motsvarar att dörren är olåst (P4) eller dörren är öppen (P2). 

 
Ingången för en dörrswitch är tänkt i de fall en automatisk dörröppnare används. 
Det kan då vara av stort värde att veta om dörren är stängd innan den låses. I 
normala fall används det sjätte ljusfältet till balkongdörren och kopplas trådlöst 
med en dörrsensor. 

  P4              P3    P2             P1 

- 
+ 

12 
 V 
  in 

Dörrswitch 
ingång 

Relä ut Låsswitch 
ingång 
(option) 
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TIPS! Om de två nedersta segmentet ska lysa när låset är olåst kan dessa 
parallellkopplas i skruvplinten. Det är bra om en större text behövs för att synas 
bättre eller för ökad förståelse. Ett exempel är när Panelen konfigureras för tre 
ljusfält. Se följande skiss: 
 

 
Bild: Koppla låsswitchen till både 5:e och 6:e ljusfältet på Panelen. Dra den extra sladden 
under skruvplintarna P2 och P3. 
 
 
Gör så här för att koppla in en låsswitch till panelens skruvplint: 
 

·  Lossa Panelens fyra skruvar och tag bort frontpanelen 
·  Dra in sladden från låsswitchen genom slitsen i lådan eller borra hål i 

lådans botten om sladden ska gå den vägen.  
·  Klipp av och skruva fast ledningarna i skruvplint P2 
·  Tejpa fast ledningarna i lådans kortsida för dragavlastning 
·  Drag alltid sladdarna genom en kabelkanal eller skydda den från yttre 

åverkan på annat sätt. 
·  Skruva fast frontpanelen igen och lägg in textskivan 
·  Justera textskivan så att den ligger rakt för ljussegmenten 
·  Tänk på att inte dra skruvarna för hårt så panelen spricker 
·  Panelen kan förstöras vid fel polarisering eller om växelspänning ansluts!! 

 
Ett alternativ är att dra ut låsswitchens kablar i samma hål som 
matningsspänningen. Dra i så fall switchens sladdar under plintarna P2 och P3. 
Det finns plats mellan lådans botten och kretskortet för det. 
 

Till låsswitch 

  P4              P3    P2             P1 

 - 
 + 

12 
 V 
  in 

Dörrswitch 
ingång 

Relä ut Låsswitch 
ingång 
(option) 

Till batterieleminator 
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Observera! Knyt alltid femte ljusfältet till låsswitchen. C.STATUS-Brickans 
hänglåssymbol är hårt knuten till det ljusfältet. Flera ljusfält kan knytas samman 
om man vill ha en stor text ”YTTERDÖRREN ÄR OLÅST” eller liknande så 
länge det femte fältet alltid finns med. 
 
 
TIPS! För att dölja eventuella anslutningar till panelens skruvplint är det klokt 
att lägga en kabelkanal direkt under panelen och in till dörrkarmen. Det blir 
snyggare och risken för att någon skadar anslutningarna minskar avsevärt. 
 

Bild: Kabelkanal som dragits rakt ner eller åt sidan 
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Inkoppling av låsswitchen till en Dörrsensor 
 

 
Läs anvisningen ovan för installation av låsswitchen och installation i Panelen. 
Det som skiljer vid inkoppling till Dörrsensorn är följande: 
 

·  Sladdarna från låsswitchen ansluts till Dörrsensorns plint som är närmast 
kortsidan/kanten. Se upp så inte lösa kardeler kortsluter kortet. 

·  Gör sladden så kort som möjligt inne i Dörrsensorn. Den ”lösa” tråden 
med genomskinlig isolering är antennen. Lägg inga sladdar nära den och 
böj den inte så att den lösa ändan ligger emot någon sladd eller kortet. Då 
minskar räckvidden. 

·  Fila ett uttag i kåpan där sladdarna ska gå ut. Gör en knut på sladdarna för 
dragavlastning om det behövs. 

 
OBSERVERA! Knyt alltid Dörrsensorn med låsswitchen till femte ljusfältet på 
Panelen. C.STATUS-Brickans hänglåssymbol är hårt knuten till det ljusfältet. 
När knytningen sker måste dörren vara låst! Är den olåst vid knytningen 
kommer ljusfältet att lysa när dörren är låst istället för tvärtom.  
 
TIPS! Flera ljusfält kan knytas samman om man vill ha en stor text 
”YTTERDÖRREN ÄR OLÅST” eller liknande så länge det femte fältet är ett av 
dem. 
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Underhåll 

Rengöring 
Panelen och sensorerna är gjorda för att sitta inomhus i normal rumstemperatur. 
De är känsliga för fukt och värme och ska inte monteras i direkt solljus eller i 
mycket fuktiga miljöer. För rengöring kan fuktad och urvriden trasa eller 
speciella servetter för rengöring av bildskärmar och liknande användas. Se till 
att det inte kommer in vatten i vare sig Panelen, Dörrsensorerna eller 
sladdsensorerna. Garantin gäller inte vid den typen av skada.  

Batterikontroll 
Om den röda indikeringen lyser på Panelens övre kortsida har någon sensor 
rapporterat låg batterinivå. Gör så här för att ta reda på vilken sensor det gäller: 
 

·  Tryck in och släpp den högra knappen på Panelens ovansida. 
 

·  Ett eller flera ljussegment kommer nu att blinka till. 
 

Det eller de ljussegment som blinkade till motsvarar de sensorer som har låg 
batterinivå. Om ljussegmentet ”BALKONGDÖRREN” blinkade till så är det 
Dörrsensorn vid balkongdörren som behöver ett nytt batteri.  
 
Om inget ljussegment tändes eller du inte hann se vilket så kan du istället göra 
en funktionskontroll för att se om någon sensor är ur funktion. 

Funktionskontroll 
Det är lätt att kontrollera att allt fungerar i ett C.STATUS-System. Ta för vana 
att göra en kontroll ett par gånger om året. Så här gör du: 
 

·  Slå på de apparater som är anslutna till systemet. Kontrollera att 
motsvarande ljussegment och text tänds på Panelen. 
 

·  Lås upp och öppna de dörrar och fönster som är anslutna till systemet. 
Kontrollera att motsvarande ljussegment och text tänds på Panelen. 
 

·  Ta fram Nyckelbrickan och kontrollera att den visar samma sak som 
Panelen när allt är öppet och påslaget. 
 

·  Stäng av alla apparater, stäng och lås anslutna fönster och dörrar. 
Kontrollera att alla ljussegment släcks och att Nyckelbrickan visar samma 
sak. 
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Om något inte stämmer, läs under punkten Felsökning för att ta reda på vad som 
är fel. 

Batteribyte 
 

·  Panelen innehåller inget batteri.  
·  Brickan är laddningsbar, ackumulatorn ska inte bytas.  
·  Dörrsensorns, Sladdsensorns och Väggspissensorns batteri ska bytas när 

det slutar fungera efter 3-5 år. Batterier kan inte köpas i vanliga handeln 
utan beställs från den återförsäljare som sålt systemet eller direkt från 
Sensagon AB. Typ Saft 3,6V LS14500-CNA (eller LS14250-CNA för 
kortare driftstid). 
 

Panelen indikerar om något batteri behöver bytas med en röd indikering på övre 
kortsidan. Läs mer om det i kapitlet Batterikontroll. 
 
Batteribyte i Dörrsensorer 
Dörrsensorns batteri håller 3 - 5  år vid normal användning. Det är ett 
specialbatteri som måste beställas av den återförsäljare som installerat systemet 
eller direkt från Sensagon AB. Bytet ska göras av en installatör eller en person 
som är väl förtrogen med den här typen av system. 
 
 

 

 
 
 
Tryck in batteriet när skruvarna dras 
åt. Om det sticker ut blir kåpan svår att 
få på. 
 

 
 

 
Gör så här: 

+       - 
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·  Skruva av kåpan på dörrsensorn med de två nylonskruvarna på fronten 
·  Lossa kåpan genom att dra den rakt upp. 
·  Titta noga hur det gamla batteriet sitter fast 
·  Lossa de två skruvarna som håller fast batteriet utan att ta loss dem helt 
·  Ta bort det gamla batteriet genom att dra det åt sidan 
·  Klipp av trådarna på det nya batteriet så att de sticker ut exakt 8 mm från 

varje pol 
·  Lägg batteriet på plats. OBSERVERA! Se till att plus (+) och minus (-) 

kommer rätt 
·  Peta in batteriets trådar så att de hamnar MELLAN de två översta 

taggbrickorna

 
 
·  Tryck in batteriet så att det ligger tätt mot kretskortet och håll det så 
·  Dra åt skruvarna så att batteriet sitter säkert fast 
·  Kontrollera att batteriet inte sticker ut åt något håll för då går inte kåpan 

på.  
·  Montera kåpan och skruva fast skruvarna 
·  Lämna det gamla batteriet till batteri-insamling 

 
Tänk på att: 

·  Om Du måste lossa batteriskruvarna helt så ska det alltid ligga en slät 
bricka överst mot skruvskallen och 5  taggbrickor under. Taggbrickorna 
ska alltså ligga ner mot kretskortet. 

·  Se upp så att inte någon taggbricka lossnar och lägger sig på kretskortet 
och kortsluter något! 

 
Batteribyte i Sladdsensor 
Sladdsensorns batteri håller 3 - 5  år vid normal användning. Det är ett 
specialbatteri som måste beställas av den återförsäljare som installerat systemet 
eller direkt från Sensagon AB. Bytet ska göras av en installatör eller en person 
som är väl förtrogen med den här typen av system. 
 
 

Batteri 

Skruv 
Bricka 
Taggbricka 
Batteritråd 
 
Taggbrickor 
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Gör så här: 

·  DRAG UT SLADDSENSORN FRÅN VÄGGUTTAGET! Den får inte på 
några villkor sitta i när batteriet byts. 

·  Lossa de två skruvarna på baksidan av lådan. 
·  Lyft av locket. 
·  Titta noga hur det gamla batteriet sitter fast 
·  Lossa de två skruvarna som håller fast batteriet utan att ta loss dem helt 
·  Ta bort det gamla batteriet genom att dra det åt sidan/uppåt 
·  Klipp av trådarna på det nya batteriet så att de sticker ut exakt 8 mm från 

varje pol 
·  Lägg batteriet på plats. OBSERVERA! Se till att plus (+) och minus (-) 

kommer rätt 
·  Peta in batteriets trådar så att de hamnar ÖVER alla tagbrickorna och 

under skruvskallen 
·  Tryck in batteriet så att det ligger tätt mot kretskortet och håll det så 
·  Peta in batteritrådarna så att de säkert kommer in under skruvskallen 
·  Dra åt skruvarna så att batteriet sitter säkert fast 
·  Kontrollera att batteriet inte sticker ut åt något håll för då går inte kåpan 

på.  
·  Montera kåpan och skruva fast skruvarna 
·  Lämna det gamla batteriet till batteri-insamling 

 
Tänk på att: 

Batteri 

Skruv 
 
 
Batteritråd 
 
3 Taggbrickor 

+                     - 
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·  Om Du måste lossa batteriskruvarna helt så ska det alltid sitta tre 
taggbrickor på skruven.  

 
OBSERVERA! Se upp så att inte någon taggbricka lossnar och lägger sig på 
kretskortet och kortsluter något !!! 

 
 
Batteribyte i Väggspissensorn 
Batteriet i Väggspissensorn är detsamma som i Dörrsensorn och byts på samma 
sätt. Tänk på att koppla ur Väggspissensorn från spisen och vägguttaget före 
batteribytet. Det underlättar bytet avsevärt. Är Väggspissensorn fast monterad 
rekommenderar vi att säkringarna till spisen skruvas ur eller slås av före bytet. 
 
Följ därefter anvisningen för batteribyte till Dörrsensorn. 

Felsökning 
Titta under respektive rubrik för att få tips vid eventuella fel. 
 
Panelen är släckt. Ingen av de anslutna sensorerna fungerar. 

·  Kontrollera att batterieleminatorn är isatt och att ström finns i uttaget 
·  Kontrollera sladdarna från batterieleminatorn till Panelen  
·  Prova att dra ur och sätta i batterieleminatorn. Alla ljussegment ska tändas 

”uppifrån och ner” under några sekunder för att sedan släckas helt.  
·  Starta om systemet från början enligt anvisning i kapitlen Starta Panelen 

första gången och Knyta upp sensorer. 
 
Ett av ljusfälten tänds/släcks inte trots att Du öppnar/stänger ansluten 
dörr.  

·  Har Dörrsensorn knutits till ljusfältet tidigare? Annars knyt upp 
Dörrsensorn enligt anvisningen i kapitlet Knyta upp sensorer. 

·  Montera bort kåpan på Dörrsensorn. Titta på den röda lysdioden som 
sitter på kortet. Den ska blinka till kort en gång när dörren öppnas eller 
stängs.  

·  Lysdioden blinkar inte till när dörren öppnas/stängs. Kontrollera att 
magneten sitter riktigt monterad. Är magneten riktigt monterad kan 
batteriet vara slut. Läs om hur man byter batteri i kapitlet Batteribyte. 

·  Lysdioden blinkar flera gånger under 10 sekunder när Du öppnar/stänger 
dörren. Dörrsensorn har tappat kontakten med Panelen. Prova att knyt upp 
Dörrsensorn igen enligt anvisningen i kapitlet Knyta upp sensorer. 
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Ett av ljusfälten tänds/släcks inte trots att Du slår på/stänger av en elektrisk 
apparat. 

·  Har Sladdsensorn knutits till ljusfältet tidigare? Annars knyt upp 
Sladdsensorn enligt anvisningen i kapitlet Knyta upp sensorer. 

·  Kontrollera att sladdsensorn är ansluten till ett eluttag som fungerar. 
Prova att sätta den i ett annat eluttag. 

·  Är det fel på den anslutna apparaten? Testa genom att koppla in 
Sladdsensorn i ett fungerande eluttag. Koppla till ett strykjärn eller en 
kaffebryggare. Slå på bryggaren/strykjärnet och kontrollera om den röda 
lysdioden i hålet på fronten blinkar till. Kontrollera om ljussegmentet på 
Panelen tänds. 

·  Tänds varken den röda lysdioden eller ljussegmentet på Panelen? Prova 
att knyta upp Sladdsensorn igen enligt anvisningen i kapitlet Knyta upp 
sensorer. 

·  Om inget av ovanstående fungerar, prova att låta sladdsensorn ligga 
utdragen och strömlös i en timme. Prova att knyta upp den mot Panelen 
igen. 

 
Ett av ljusfälten tänds/släcks inte trots att Du slår på/av spisen. 

·  Har Väggspissensorn knutits till ljusfältet tidigare? Annars knyt upp 
Väggspissensorn enligt anvisningen i kapitlet Knyta upp sensorer. 

·  Montera bort sensorkåpan på Väggspissensorn. Titta på den röda 
lysdioden som sitter på kortet. Den ska blinka till kort en gång när spisen 
slås på respektive av.  

·  Lysdioden blinkar inte till när spisen slås av/på. Kontrollera att 
spiskontakten sitter i och att spisen fungerar. Fungerar spisen kan batteriet 
vara slut. Läs om hur man byter batteri i kapitlet Batteribyte. 

·  Lysdioden blinkar flera gånger under 10 sekunder när Du slår på/av 
spisen. Väggspissensorn har tappat kontakten med Panelen. Prova att 
knyta upp Väggspissensorn igen enligt anvisningen i kapitlet Knyta upp 
sensorer. 
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Nyckelbrickan är ”helt död”, inget syns på displayen när Du lyfter upp den. 

·  Prova att ladda Nyckelbrickan enligt anvisningen i kapitlet Laddning av 
Nyckelbrickan. 
 

Nyckelbrickan ändras inte när Du öppnar dörren eller slår på en ansluten 
apparat. 

·  Kontrollera att ljusfälten på Panelen förändras så att inte felet ligger på 
någon sensor. 

·  Prova att knyta om den enligt anvisningen i kapitlet Nyckelbricka/ 
Knytning till Panelen. 

 
Hjälper inget av detta ska en reparatör tillkallas. Kontakta Din återförsäljare för 
att få namn på en auktoriserad reparatör. 
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Tekniska data 
Tekniska data för C.STATUS-Systemets komponenter. 
 
Temperaturområde (frakt) 0 till +40 °C (-20 till +55 grader °C) 
Fukt (frakt) 0-60% (<90%) non-condensing 
Strömförbrukning  
  - Panel 230VAC +/- 10%, < 4W, 50/60Hz 
  - Sladdsensor Batteri 3.6V, 2200 mAH, drifttid 3-5 år 

Saft LS14500-CNA LiSOCI2 
     Max belastning ansluten apparat 230VAC, 10A, 50/60Hz 
  - Dörrsensor Batteri 3.6V, 2200 mAH, drifttid 3-5 år 

Saft LS14500-CNA LiSOCI2 
  - Nyckelbricka Laddningsbart batteri (Li-Po), driftid per 

laddning 1-2 mån 
Vikt  
  - Panel 230g 
  - Sladdsensor 170g 
  - Dörrsensor 45g 
  - Nyckelbricka 38g 
Frekvensband 868MHz 
 
Produkten uppfyller följande direktiv: 
 
- The Medical Device Directive 93/42/EEC Class I  
- Telecommunication Terminal Equipment (R&TTE)Directive 1999/5/EC. 
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